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中国建筑节能协会清洁供热产业委员会

附件1：

清洁供热典型技术案例模板

	基本情况
	案例名称
	企业简称+案例所在地+清洁供热技术路线

例：“北京燃气能源陕西韩城市工业低品位余热清洁供热项目”

	
	主要能源
	（见附件1）

	
	技术路线
	（见附件1）

	
	用热侧情况
	总供热面积，建筑面积/户数、结构形式、建筑节能情况、室内末端用热形式；

工业园区企业数量，用汽（热）量，以及企业类型，如食品、建材、化工等

	
	适用范围
	适用地域、供热模式（集中/分布/分散）

	主要技术指标
	气候条件
	室外平均温度、极端最低温度

	
	主要设备
	设备名称、规格型号、数量、设备运行规律；设备机房占地总面积（平方米）

	
	设备参数
	制热量（kW）、供回水温度（℃）、流量（m3/h）

	
	能效比
	主要设备能效比、系统综合能效比

	
	其它参数
	水泵、机组是否变频；地源热泵打井情况等

	主要经济指标
	固定设施

建设费用
	热源、一次管网、二次管网、室内末端等分项建设投资费用，单位供热面积建设费用（元/m2）

	
	年能耗情况
	清洁煤、电、燃气、生物质等实际总消耗量，单位供热面积折合标煤量（千克标煤/m2）

	
	供热季运行费用
	燃料费、水费、电费、人工费、固定资产折旧、其它费用，单位供热面积运行费用（元/m2）或1GJ（热计量）价格

	
	供热收费价格
	收取用户价格（元/m2），或1GJ（热计量）价格

	
	单位面积供热成本
	单位面积供热成本 [元/（㎡•年）]

	
	项目投资回收期
	总面积：？万㎡；总投资：？万元；投资回收期：？年

	实际运行效果
	供热效果
	供热天数、平均室温、设备稳定性等，供热面积是否经济，供热设施和面积是否匹配（如大马拉小车）等

	
	环保效益
	与燃煤锅炉相比的节能减排量、污染物排放及达标情况（附监测报告）

	单位

情况
	用户简介
	

	
	清洁供热企业简介
	

	项目整体情况
	主要设备和技术（包括系统工艺流程图）
	

	
	商业模式
	采用何种类型的商业模式，如BOT、PPP、合同能源管理等，并说明项目合同期、合同总额等

	
	项目投融资情况
	说明项目投资额及资金来源。如：本项目投资额共1000万元，其中300万为公司自有资金，700万来自某银行贷款。

	附件
	项目证明材料
	提供项目正式合同、验收报告或用户评价（扫描件即可）


 备注：文字表述限制在2000字以内，证明材料以附件形式发送。



